
Next Alert 3s
דף נתונים טכני

הינו Next Alert 3sדגם , מודם התראות סלולרי
.על חריגותSMSלמעשה בקר התראות 

דגם זה מגיע עם מגוון כניסות ויציאות כך שניתן  
.להשתמש בו כבקר ביישומים שונים

מפרט טכני

L140XW88XH30מידות פיזיות

650gמשקל

36Vdc~9מתח הפעלה

1200mAHזמן סוללה

SMS, GPRS, UDP, TCP Modbus, RTU Modbusפרוטוקול תקשורת

התקנה פנימית בלבדדרגת אטימות

0-100%לחות , 10+70°C-’ טמפטווחי מדידה

5A/30VDC, 5A/250VACנתוני יציאות מגעים

Pulse Counterאחת הכניסות יכולה לשמש כ , NO/NCנתוני כניסות מגעים

אירועים200זיכרון

תכונות
(4-20mA/0-5V)כניסות אנלוגיות 4•
כניסות דיגיטליות4•
יציאות ממסר4•
לחותכניסת חיישן טמפרטורה •
נח להתקנה, קומפקטי•
פנימי להזנת חיישניםכחספק •
אנטנה מגנטית על כבל•

מתאים לכל הרשתות בארץ–3דור •
מספרים להתראה10•
הגדרות וקבלת מידע אפליקציה•
טיימרים לביצוע פעולות10•
התניות בסיסיות•
רישום חריגות•
שעות 8סוללת גיבוי עד •


