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TI20 רגשי אינסרט לתעשיה עם ראש

,הכימיה: תוכננה למדידת טמפרטורה בתעשיה הכבדה כגוןTIסדרת 

.הפטרוכימיה ועוד

הרגשים במבנה עם ראש מגן תבריג חיבור לתהליך וגשש קפיצי המאפשר תגובה מהירה והחלפה  

באפשרותנו לייצר רגשים אלו לפי  . TWקלה במקרה של תקלה סדרה זו מחייבת כיסי מגן מסדרת 

.כל סוג ודרישה

.המפריד בין הכיס לראש מגן". 2באורך " 1/2דגם זה בנוי עם ניפל  -20TIדגם 

מפרט טכני
( 4)מוגן התפוצצות , ( 3)פלסטיק , (0)אלומיניום ראש חיבור                       

NPT 1/2"(0)חיבור תבריג חיבור

: סנסורPT100 CLASS b DIN-IEC 751עבור  PT100 (תחום מדידה)

P  (50+260-),PM(50+500-),PH(200+800-)

4WIREשיטה WIRE 3WIRE 2

C   B A:         בודד

ED:                              כפול

J , K, E ,Tטרמוקפל  :סנסור CLASS 1  DIN-IEC 584עבור טרמוקפל 

כפולבודד:שיטה

G  H:מאורק

UV:מבודד

( D)310נירוסטה ( B)600ינקונל ( C)316נירוסטה חומר  

(מ"מ6.35" )1/4קוטר הגשש הסטנדרטי הוא קוטר  

.  מידת האורך נמדדת בין תחתית התבריג ועד קצה הגששאורך  

בכל  :                                                             הערה

.דרישה רצוי לציין טמפרטורת עבודה

L
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HOW TO HORDER
TI20

TI20

ראש חיבור

0חיבור לתהליך

P סנסור


